Зайдите в Web-интерфейс модема (адрес по-умолчанию 192.168.1.1, логин и пароль: Admin).Слева выберите пункт Services -> Firewall -> Port Forwarding. Поставьте точку в поле Enable и нажмите кнопку Apply Changes.
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В поле Protocol выберите тип порта Both, в поле Local IP Address введите адрес Вашей сетевой карты, в нашем случае это 192.168.1.2, в поле Comment введите произвольное имя, например DC, в полях Public Port и Local Port введи-те диапазон пробрасываемых портов, в нашем случае это 1234 и 1235. По окончании нажмите кнопку Add.
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Entries in this table allow you to automatically redirect common network
services to a specific machine behind the NAT firewall. These settings are only
necessary if you wish to host some sort of server like a web server or mail
server on the private local network behind your Gateway's NAT firewall.

Port Forwading:

) Disable

Enable
Protocol Both + DC

Remote IP Address: 13 - 1235
Local IP Address: 19216812 1236 - 1235
Interface: any -

Current Port Forwarding Tabl




Для правильной работы проброса портов необходимо отключить встроен-ный фаервол. Для этого выберите пункт Services -> Firewall -> IP/Port Filtering. В поле Incoming Default Action поставьте точку Allow и нажмите кнопку Apply Changes: 
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Теперь необходимо сохранить настройки, для этого выберите пункт Admin -> Commit/Reboot и нажмите кнопку Commit/Reboot. 
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