Инструкция по настройке ОНТ Huawei HG8245 wi-fi
(версия прошивки V1R002C04S100)

Для настройки Huawei HG8245 необходимо в адресной строке браузера ввести адрес 192.168.100.1, предварительно настроив сетевую карту на ПК.
IP 192.168.100.2

Маска 255.255.255.0

Шлюз 192.168.100.1

DNS1 217.70.106.5

DNS2 217.70.96.34

Логин для входа – telecomadmin, пароль – admintelecom.
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On this page, you can configure WAN parameters. The ONT home gateway uses the WAN interface to communicate with
the upper-layer network equipment, and the parameters must be consistent for both
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Настройка доступа в интернет.
По умолчанию интернет работает в режиме bridge c 4 порта (PPPoE сессия устанавливается с ПК), IP-TV с первых 3-х портов.
Для этого не нужно делать никаких настроек на ОНТ.

Для настройки PPPoE на ONT необходимо зайти LAN – Lan Port Work Mode и указать порт, на который будем настраивать (LAN4 и возможно дополнительные порты). 
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Voice > VolP Advanced Configuration
On this page, you can set the advanced parameters for the interface

Interface Advanced Parameters

Enable Echo Cancellation:

Fax Transmode: pass-through | v
Fax Switchmode:

3 : =30,30= 32=60,33=500,3
e, 4=45:35=0.36=239:37=24675,38=532615(39=1035)40=33007.41=1:42

Software Parameters: Default v

User Advanced Parameters
Sequence Register User Name Auth User Name Associated POTS

1 - - 1

2 - - 2

Codec Period(ms) Priority Enable

[ ] [20 v] [2 ] (1-100)

[ J [0 ] [1 J1-100)

[ ] [20 ] 2 ] (1-100)

[ ] 20 ] 4 ] (1-100)

Enable: O

HotLine Number: [ |(Thelength must be between 0-32)

C oo o)

B8]0 @S
& Ldochkarpome |
& Panerka

& Tanik
g —

[ —

8 Eupacs Anapen

& Cnsai ows

&) Tunraes

& DausMssness

& Esconm

& coonc Aprem

& Neseaess Mlaws

& Moposos Oner

&) teerpa

| g ne—

&) mvaros

& voirns

€ € Shops Kpuerma
£ W REtKE
& Lens

& ¢ 2snzanaan

£ B zperus Maus

& Qb

& vanz

B o

B@rocs

g T —
& vich

& daccarenea xorapares
8 Mo connpen 9

&

BE3

# rotoso @ ViHTepHeT





Нажимаем Apply.
Заходим WAN – WAN Configuration:
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 Нажимаем New.
 Указываем Service List (Internet), включаем данный WAN интерфейс (Enable WAN Connection), Mode - Route VLAN ID 100, MulticastVlan ID 26, приоритет 0, режим PPPoE, включаем NAT и прописываем логин с паролем.
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Нажимаем Apply.
[image: image4.png]A, HGs245

HUAWEI Status. m LAN WLAN  Security Rowte  ForwardRules  Network Applicat Voice  System Tools

(WAN Cor WAN > WAN Configuration

Onhis page, you can configure WAN parameters. The ONT home gateway uses the WAN interface to comrmunicate with
the upper-layer network squipment, and the parameters must be consistent for both
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Заходим System Tools – Configuration File.
Нажимаем Save Configuration для сохранения настроек.
Затем Reboot. 
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Настройка VOIP.
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Заходим WAN – Wan Configuration:

Нажимаем New.
Указываем Service List – VOIP, включаем данный WAN интерфейс (Enable WAN Connection), Mode – Route, VLAN 4092, приоритет 7, IP Acquisition Mode – DHCP.
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Network Application > IGMP Configuration

Onthis page, you can setthe IGHF parameters. You can enable the IGHP for the WAN interfacs by choosing
HomeGateway as the IGMP work mode. You tan configure the parameters such as robustness, general query interval,
general response time, special query number, special query interval and special response time onlywhen IGMP work
mode is Home Gateway and IGMP proy is enabled.
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Нажимаем Apply.
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On this page, you can configure WAN parameters. The ONT home gateway uses the WAN interface to communicate with
the upper-layer network equipment, and the parameters must be consistent for both

I
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Заходим Voice – VoIP Basic Configuration.
Указываем Proxy Server (voip.sinor.ru (347) или ngn-sip.sinor.ru (204)) Home Domain (voip.sinor.ru или ngn-sip.sinor.ru), Signal Port и Media Port (WAN  name) и регион (RU).
Нажимаем Apply.

Включаем порт, прописываем номер телефона, пароль и указываем номер телефонного порта.
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‘System Tools > Configuration File

You can click "Save Configuration” to save the current configuration to the flash memory.

You can click “Download Configuration File" o back up the current configuration.

Download Configuration File

fyou enter the path of the configuration file and then click "Upload Configuration File", your home gateway will be updated
with the saved configuration file

Configuration File: Browse. Upload Configuration File
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Нажимаем Apply.

Заходим Voice – VoIP Advanced Configuration.
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‘System Tools > Reboot

On this page, you can reboot the home gateway by clicking "Reboot .
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Выбираем Fax Switcmode – self-switch.
Нажимаем Apply.
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Onhis page, you can configure WAN parameters. The ONT home gateway uses the WAN interface to comrmunicate with
the Upper-layer network squipment, and the parameters must be consistent for both.
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Для устранения проблемы разрыва соединения через 17 минут 20 секунд на VOIP, подключенного через оборудование Nortel, необходимо сделать следующее:

В Profile Body параметр 39=1039 поменять на 39=1035.
Заходим System Tools – Configuration File.

Нажимаем Save Configuration для сохранения настроек.
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Затем Reboot. 
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Onthis page, you can setthe basic paramsters for the voice interface.
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User Basic Parameters.

Onthis page, you can setthe basic paramsters for the voice users
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 Настройка IP-TV на ПК.
Для того чтобы услуга IP-TV на ПК работала с того же порта, с которого поднята сессия PPPoE (в нашем примере с 4-го) необходимо сделать следующее.

Заходим Network Application – IGMP Configuration.

Устанавливаем IGMP – Enable, IGMP Work Mode – Snooping.
[image: image14.png]HGB245 - Opera

e —

j@mm (=]
€[ 2][o-][D][#][@ o6 [212 168231 199/m6erap ~| (BB verore o Googe [2)
Outbound Prowy Port boso  Jaessan N

—

Address:

Standby Outbound Proxy Port (1-85535)
Piimary Proxy Address [voip.sinorry | P orDornain)
Primary Proxy Port (1-65535)
Standby Prowy Address (P or Dormain)
Standby Prowy Port (1-65535)
Home Domain [oipsinorry|uP orDomain)
Local Port oo Jra-esssy

xSi#

Digitrmap:

Digitrmap Match Mode: W v

Regitaton Perod E—
2VO__ViD_4092 9] (3elct e nme af e it il cay e vl slgraing

Signaling Port
messages)
2_VOIP_R_VID_4092 v (Select the name of the WaN that will cary the voice media. The
Media Port

media portis same with signaling portwhen itis empty)

Apply | Cancel

User Basic Parameters.

Onthis page, you can setthe basic paramsters for the voice users

New  Delete

Sequence  Register User Name  Auth User Name Password  Associated POTS.
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Enatle User.
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Нажимаем Apply.

ВНИМАНИЕ!!! Если не включается, то необходимо выключить ОНТ, выдернуть из ОНТ оптический кабель, включить ОНТ. Произвести настройку, затем подключить оптический кабель.
Заходим System Tools – Configuration File.

Нажимаем Save Configuration для сохранения настроек.
Настройка IP-TV через STB.
Если настроено IP-TV на ПК
Заходим WAN – Wan Configuration:

Нажимаем New.
Указываем Service List – IPTV, включаем данный WAN интерфейс (Enable WAN Connection), Mode – Route, VLAN 4093, приоритет 4, IP Acquisition Mode – DHCP, включаем NAT.

Нажимаем Apply.

Заходим System Tools – Configuration File.

Нажимаем Save Configuration для сохранения настроек .
Настройка WI-FI.
Заходим WLAN – WLAN Configuration:

Нажимаем New.
Прописываем Name, выбираем WPA Pre-Shared Key, задаем пароль (в нашем примере 1133557799).

Нажимаем Apply.

Выбираем регион Russian Federation.

Нажимаем Apply.
Заходим System Tools – Configuration File.

Нажимаем Save Configuration для сохранения настроек.

Затем Reboot. 

